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 Contribuyendo a  un mundo más saludable 
CCLLOODDOOSS  PPUURROO®®

 

 

CLODOS PURO®  
Boletín Técnico  

Contribuyendo a un Mundo más Saludable 

               

 

 

 

 

 
 
 

Características 
 
� Dióxido de cloro puro, líquido y estabilizado en concentración mínima de 8000 ppm. 

� La sustancia más efectiva que se conoce. 

� CLODOS PURO®  y sus componentes de generación “in situ” están de acuerdo a la 
norma UNE-EN 12671 para aguas de consumo humano. Materias primas conforme 
al reglamento REACH (CE) Nº 1907 / 2006  Art. 31  apéndice II.  

� CLODOS PURO®  como producto final activado está comunicado SAS 1915/2009 al 
Ministerio de Sanidad y política social con fecha 14/05/2010 y adaptado a Orden 
SSI/304/2013 de 19 de febrero. 

� No transmite olor, color ni sabor al agua. 

� Sin riesgo de explosión, sin ADR y sin necesidad de generador. 

� No precisa corrección de pH 100% eficaz entre pH 4 y 10 del agua. 

� Alta estabilidad de concentración, manteniendo las condiciones recomendadas. 

� Respetuoso con el medio ambiente, no genera THM ni subproducto alguno de la 
desinfección 

� Entre 5 y 10 veces más efectivo que el hipoclorito. 

� No agresivo, corrosivo ni incrustante en dosis de uso. 

� No necesita aclarado. 

� Seguro para personas y animales en dosis de uso. 

� Fácil y seguro de aplicar.      

� Se observará en todo caso lo recogido en la FDS del producto. 
 

SIN NECESIDAD DE GENERADOR  


